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Obcrpfalzer Naiurbddett 


























Printkork® TC Life 

11 mm HDF-Klick 
(endversiegelt) 





1 Absorberlackschicht 

2 Thermocor Beschichtung (endversiegelt) 

3 Hochwertige, lichtbestandige Druckfarbe 

4 Grundierung fur ein harmonisches Farbbild 

5 3 mm natiirliche Kork-Composite-Auflage 

6 Quellarme HDF-Platte (6,8 mm) 

7 Naturlicher KorkalsTrittschalldammung (1,2 mm) 


Printkork" TC - Fertigparkett ist bereits mit einer Thermocor-Beschich- 
tung wohnfertig endversiegelt. Dank des hochverdichteten Kork-Com- 
posite-Gemisches ist die Auflage wasserressistent und die Kanten quellen 
nicht auf. Durch das bewahrte Uniclic-System ist der Boden schnell und 
einfach zu verlegen. 



Printkork ® TC Pure 

6 mm Klebefliese 
(vorversiegelt/vorgeleimt) 



1 Absorberlackschicht 

2 Thermocor Beschichtung (vorversiegelt) 

3 Hochwertige, lichtbestandige Druckfarbe 

4 Grundierung fur ein harmonisches Farbbild 

5 6 mm naturlicher Kork-Composite 


Printkork” TC - Klebefliesen sind vorgeleimt und mit der Thermocor"-Be- 
schichtung vorversiegelt zum direkten Verkleben auf dem Untergrund. 
Nach der Verlegung wird die letzte Beschichtung, die sogenannte Absor- 
berschicht aufgebracht. Durch das nachtragliche Versiegeln werden die 
Fugen geschlossen und es entstehen keine dunklen Wischfugen. Der Bo¬ 
den ist schon am nachsten Tag begehbar. Durch die geschlossene Oberfla- 
che ist der Boden auch fur Feuchtraume geeignet. 



Abriebverhalten Hoch beanspruchter Mittel beanspruchter 
EN13329 Wohnbereich Gewerbebereich 


Formate/mm 

1235X305X6/1235X205X6 

VPE 

2,26 m 2 (6 Fliesen) /1,52 m 2 (6 Fliesen) 

Oberflachen Thermocor 

Kork-Auflage 

6 mm 

Microfase Boden nicht in gefaster Ausfuhrung erhaltlich 






















PRINTKORK TC - Fur hochste Anspriiche an Komfort und Ambiente 


Dieser Designboden aus Kork vereint die positiven Eigenschaften eines Korkbodens mit den faszinie- 
renden Moglichkeiten einer harmonischen Raumgestaltung. 

Die Paneele im groBzugigen Landhausdielen-Format verleihen dem Raum ein besonders 
ausdrucksstarkes Ambiente. 

Authentische Holz-Optiken mit tollen Maserungen Oder Asten verstarken 

den naturlichen Eindruck im Zusammenspiel mit einer passenden Oberflachenstruktur. 

Durch unsere spezielle Inline-Pragung wird eine sichtbare und fuhlbare Struktur in die Oberflache 
gepragt. 

Die Thermocor-Beschichtung wird mit einem Spezialverfahren aufgetragen, wodurch ein sehr starker 
Abriebwiderstand erreicht wird. 

Dank hochster Abrieb- und UV-Bestandigkeit sowie StoB- und Kratzfestigkeit 

sorgt die Thermocor®-Beschichtung auch bei extrem starkem Gebrauch im Objektbereich fur ein 

langes Bodenleben. 

Die Oberflache ist dadurch dauerhaft geschutzt, leicht und unkompliziert zu reinigen. 


Die Vorziige von Printkork® TC 



• naturlich und okologisch 

• strapazierfahig, langlebig und dabei pflegeleicht 

• elastisch, gelenkschonend und leise 

• warm und behaglich 

• geeignet fur Warmwasser-Fufibodenheizung 
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